
D I V I N A



P U E R TA  A B AT I B L E
Gracias a sus líneas puras y a sus bisagras 

invisibles, la puerta abatible divina® es la solución 

para llamar la atención con un estilo minimalista 

en cualquier interior. Las subdivisiones opcionales 

hacen que cada interior sea único.

Ventajas

P E R F I L E S  M I N I M A L I S TA S 

• Altura: 35 mm

P U E R TA  A B AT I B L E 
A  L A  A LT U R A  D E  L A 
H A B I TAC I Ó N

• Integración invisible tyo

• Magnotica® pro invisible 
integrado

S I S T E M A  M O D U L A R  Y 
F L E X I B L E

• Aplicación tanto estándar 
como a la altura de la 
habitación

• Se puede recortar fácilmente

Especificaciones

G R O S O R  D E L  V I D R I O

• Vidrio templado de 8 a 10 mm

• Vidrio laminado de 44.2 a 55.2

D I M E N S I O N E S

• Altura máx. = 3000 mm

• Ancho máx. = 1000 mm

O P C I O N E S

• Los perfiles intermedios son 
opcionales y se pueden pegar 
en cualquier lugar.

• En negro, blanco y gris



P U E R TA BAT I E N T E D O B L E
Una puerta de cierre pasivo y una puerta activa se combinan para crear 

una solución minimalista de puertas batientes dobles muy práctica. 

 

Ventajas

M I N I M A L I S TA

• Puerta activa y pasiva con los mismos perfiles 
muy finos

• Equipada con una cerradura entre ambas puertas

• Puerta pasiva equipada con cerradura invisible

FÁC I L  D E  U S A R

• Activador discreto para desbloquear la 
cerradura superior e inferior en la parte inferior 
de la puerta pasiva

S I S T E M A  M O D U L A R  Y  F L E X I B L E

• Aplicación tanto estándar como a la altura de la 
habitación

• Se puede recortar fácilmente

• Se puede combinar con una pared fija

 

Especificaciones

G R O S O R  D E L  V I D R I O

• Vidrio templado de 8 a 10 mm

• Vidrio laminado de 44.2 a 55.2

 
D I M E N S I O N E S

• Altura máx. = 3000 mm

• Ancho máx. = 1000 mm

O P C I O N E S

• Los perfiles intermedios son opcionales y se 
pueden pegar en cualquier lugar.

• En negro, blanco y gris



PA R E D D E C R I S TA L F I J A
Gracias a las paredes de cristal divina®, las habitaciones pueden dividirse 

fácilmente sin perder luz ni amplitud. La innovadora estructura de 

aluminio y el cristal crean un aspecto industrial y minimalista que encaja 

perfectamente en hogares, hoteles y restaurantes. 

 

Ventajas

P E R F I L E S  M I N I M A L I S TA S

• Perfil compacto 35 x 37 mm para paredes  
de cristal

M O N TA J E  FÁC I L  Y  R Á P I D O

• Un solo perfil para diferentes espesores de vidrio

• Sistema de clic único e intuitivo para el grosor 
del vidrio

S I S T E M A  M O D U L A R  Y  F L E X I B L E

• Aplicación tanto estándar como a la altura de la 
habitación

• Se puede recortar fácilmente

• Ajustable horizontal y verticalmente hasta 5 mm

 

Especificaciones

G R O S O R  D E L  V I D R I O

• Vidrio templado de 6 a 10 mm

• Vidrio laminado de 33.1 a 55.2

D I M E N S I O N E S

• Altura máx. = 3000 mm

• Ancho máx. = 6000 mm

• Ancho máx. por panel de vidrio = 1500 mm

O P C I O N E S

• Los perfiles intermedios son opcionales y se 
pueden pegar en cualquier lugar.

• En negro, blanco y gris



PARED FIJA CON POSTE LATERAL LIBRE
Un remate final ofrece la posibilidad de cerrar sólo una parte de la sala 

con una pared fija. Ideal para colocar junto a un pasillo o para dividir 

zonas de hostelería en acogedoras zonas de asiento.

 

Ventajas

P E R F I L E S  M I N I M A L I S TA S

• Perfil compacto 35 x 37 mm para paredes  
de cristal

• Poste lateral libre: 35 mm

M O N TA J E  FÁC I L  Y  R Á P I D O

• Un solo perfil para diferentes espesores de vidrio

• Sistema de clic único e intuitivo para el grosor 
del vidrio

S I S T E M A  M O D U L A R  Y  F L E X I B L E

• Aplicación tanto estándar como a la altura de la 
habitación

• Se puede recortar fácilmente

• Ajustable horizontal y verticalmente hasta 5 mm

 

Especificaciones

G R O S O R  D E L  V I D R I O

• Vidrio templado de 6 a 10 mm

• Vidrio laminado de 33.1 a 55.2

D I M E N S I O N E S

• Altura máx. = 3000 mm

• Ancho máx. = 6000 mm

• Ancho máx. por panel de vidrio = 1500 mm

O P C I O N E S

• Los perfiles intermedios son opcionales y se 
pueden pegar en cualquier lugar.

• En negro, blanco y gris



P A R E D  F I J A  C O N  P U E R TA  A B AT I B L E  
Gracias a las bisagras de argenta tyo integradas de forma invisible y a la 

cerradura magnética, todo el protagonismo recae en las líneas puras del diseño.

 

Ventajas

P U E R TA  A B AT I B L E  A  L A  A LT U R A  D E  
L A  H A B I TAC I Ó N

• Integración invisible tyo bisagra oculta

• Magnotica® pro cierrepuerta con imanes integrado 

P E R F I L E S  M I N I M A L I S TA S

• Perfil compacto 35 x 37 mm para paredes  
de cristal

M O N TA J E  FÁC I L  Y  R Á P I D O

• Un solo perfil para diferentes espesores de vidrio

• Sistema de clic único e intuitivo para el grosor del vidrio

S I S T E M A  M O D U L A R  Y  F L E X I B L E

• Aplicación tanto estándar como a la altura de  
la habitación

• Se puede recortar fácilmente

• Ajustable horizontal y verticalmente hasta 5 mm

 

Especificaciones

G R O S O R  D E L  V I D R I O

• Vidrio templado de 8 a 10 mm

• Vidrio laminado de 44.2 a 55.2

D I M E N S I O N E S

• Altura máx. = 3000 mm

• Ancho máx. = 6000 mm

• Ancho máx. por panel de vidrio = 1500 mm

• Ancho máx. de la puerta = 1000 mm

O P C I O N E S

• Los perfiles intermedios son opcionales y se pueden 
pegar en cualquier lugar.

• En negro, blanco y gris





P U E R TA  C O R R E D E R A 
Una puerta corredera alineada con la pared

 

USPs

P E R F I L E S  M I N I M A L I S TA S

• Guia integrado en el techo: el perfil superior 
de la puerta está a la misma altura que el perfil 
trasero de la pared fija.

• Ambos lados de la puerta corredera tienen un 
acabado idéntico.

S I S T E M A  D E  CO R R E D E R A  F L E X I B L E

• El sistema corredero y la puerta pueden 
combinarse con la pared divina® o con otra pared.

• Los topes o el cierre suave se encargan de las 
posiciones finales de los carros de rodamientos; 
la posición se ajusta rápidamente y sin esfuerzo.

• Guía de suelo completamente invisible

M O N TA J E  S E N C I L LO  Y  R Á P I D O

• El cristal está sujeto en todo su contorno 
por sus perfiles, lo que permite una fuerte 
conexión entre el perfil y el carro de ruedas.

• El cristal puede sustituirse en cualquier 
momento sin dañar los perfiles.

 

Especificaciones

G R O S O R  D E L  V I D R I O

• Vidrio templado de 8 a 10 mm

• Vidrio laminado de 44.2 a 55.2

D I M E N S I O N E S

• Altura máx. = 3000 mm

• Ancho máx. = 6000 mm

• Ancho máx. por panel de vidrio = 1500 mm

• Ancho máx. de la puerta = 1000 mm

 

O P C I O N E S

• Los perfiles intermedios son opcionales y se 
pueden pegar en cualquier lugar.

• En negro, blanco y gris



M O N TA J E  E N  E S Q U I N A 
El perfil de esquina ofrece la posibilidad de unir paredes y construir 

habitaciones enteras. El delgado perfil esquinero sólo tiene 38 mm de ancho.

 

Ventajas

P E R F I L E S  M I N I M A L I S TA S

• Perfil de esquina extremadamente estrecho, 
por lo que no se aprecia ninguna diferencia 
frontalmente en comparación con los otros 
perfiles utilizados. 

S I S T E M A  M O D U L A R  Y  F L E X I B L E

• El cristal se coloca o monta con un clic rápido y 
esto también en la esquina 

• Ofrece la posibilidad de construir habitaciones 
enteras con el sistema divina®



B L A N CO  T X T 9016 B L A N CO  T X T 9016

B L A N CO  T X T 9016

G R I S  T X T 7016 G R I S  T X T 7016

G R I S  T X T 7016

N E G R O  T X T 9005 N E G R O  T X T 9005

N E G R O  T X T 9005

D I S P O N I B L E  E N  
3  C O L O R E S  D I F E R E N T E S

C E R R A D U R A  D E  C I L I N D R O 
O P C I O N A L

C O N 
M A N I L L A  D E  D I S E Ñ O

H A Z  Q U E  T U  D I V I N A  S E A  Ú N I C A 
P E R F I L E S  D E  T R A V E S A Ñ O  O P C I O N A L E S



Ter Vlucht 2 
8850 Ardooie 
Belgium

+32 (0)51 27 05 00   
info@arlu.be 
WWW.ARLU.BE ©
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