SCHIEBESYSTEME
FUR FENSTERLADEN

OPENING DOORS




ALLE TECHNISCHEN ZEICHNUNGEN SIND IN MILLIMETERN ANGEGEBEN UND KONNEN SICH ANDERN.

ARLU, DIE BESTE ART
TUREN ZU OFFNEN

ARLU® ist der Hersteller hinter den
Markennamen argenta® und rob®.

Seit mehr als 80 Jahren ist rob eine fiihrende
Marke im Bereich der Beschldge fiir den
AuBenbereich.

Der Schwerpunkt liegt unverdndert auf
einer ganzen Reihe von Techniken zum
mihelosen und dauerhaft reibungslosen
Offnen und SchlieBen von Toren und Liden,
von den kleinsten bis zu den groBten
Modellen. Egal, ob diese gleiten, klappen
oder kippen ... Eine reibungslose Bewegung
beginnt mit zuverldssigen Beschlagen.
Wenn diese so unauffallig wie mdglich
gestaltet und integriert werden, tragen sie
zu einem einzigartigen Gesamterlebnis bei,
das Aussehen und Benutzerfreundlichkeit
perfekt kombiniert.

Rob steht fiir ein komplettes Sortiment
langlebiger Beschldge fiir den
AuBenbereich.
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BESCHLAG FUR
SCHIEBELADEN

6 Einzelne
Schiebeldden

28 Symmetrische
Schiebeldaden

34 Teleskopische
Schiebeldden

02

BESCHLAG FUR
FALTLADEN

46 Faltladen 20 kg
56 Faltladen 40 kg

03

KLAPPLADEN-
BESCHLAG

70 Fensterladen-
beschlage

73 Wandhaken

75 Fensterladen-
halter

76 Riegel

77 Anzugs-Ringe

BESCHLAG FUR
SCHIEBELADEN

Gerade laufende Schiebeldden bewegen sich

dank der rob® Beschldage extrem leichtgangig.

Die Produkte sind fiir jede Gewichtsklasse
flir ein optimales Gleiten angepasst. Laden
von 40, 80 oder 120 kg sind mit einer
Aluminiumschiene und einem Abdeckprofil
ausgestattet. Die Edelstahlversion bietet eine
sichere Losung fiir schwere Laden bis 180 kg.
Die A-Slide-Automatisierung gewahrleistet
Benutzerfreundlichkeit wahrend der
Installation und Verwendung
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BESCHLAG FUR SCHIEBELADEN

Allgemeine Information

Aluminium, Holz und PVC

Der Beschlag fir Schiebeldden kann zum Verschieben
von einzelnen, symmetrischen oder teleskopischen
Laden verschiedener Gewichtsklassen verwendet wer-
den, mit manuellem oder automatischem Betrieb. Eine
Winddurchlassigkeit von min. 50 % ist erforderlich. Die
maximale Flache muss immer eingehalten werden. Der
Beschlag entspricht der NBN B 03-002-1 (Windlast auf
Gebduden). Die Qualitat dieses Beschlags garantiert ein
Minimum von 100.000 Zyklen.

Die Laufschiene gibt es flir Gewichte bis zu 40, 80 oder 120 kg pro Laden. Die Laufschienen haben
abgeschragte Seiten, die eine reibungslose und zentrierte Bewegung des Rollensystems gewahrleisten.
Alle Aluminium-Laufschienen sind eloxiert, wodurch die Lauffliche noch glatter wird und Korrosion
verhindert wird. Bei der Deckenmontage ist jedes Profil bereits vorgebohrt. Fiir die Wandmontage kann
dies praktischerweise mit mehreren Wandhalterungen montiert werden. Fiir schwere Laden bis 180 kg
haben wir eine Laufschiene aus Edelstahl, das mittels Wand- oder Deckenhalterungen an der Fassade
befestigt werden kann.

Die Beschlage werden mittels Abdeckprofilen schén verarbeitet. Die Rohaluminiumprofile missen sofort
nach Erhalt aus der Verpackung entfernt werden, um Korrosion zu vermeiden.

Jedes Rollensystem ist mit Kugellagern ausgestattet, die jeglichen Widerstand eliminieren und jeden
Laden mit geringstem Kraftaufwand 6ffnen. Die Superior-Rollen fiir 80 kg und die schwereren Versionen
fur 120 kg und 180 kg sind pro Rad mit einem Kugellager ausgestattet. Die Befestigungselemente und
Bolzen bestehen aus Edelstahl AlISI 304.

Jedes Rollensystem und jeder Stopper sind ein unverzichtbarer Bestandteil eines Schiebeladens. Wenn der Laden
seine Endposition erreicht, wird die Nase der Rolle in der Klammer des Stoppers eingespannt. Der Stopper fangt
der Laden ab und hélt sie in ihrer Position. Seine Position kann leicht geandert werden und bei Bedarf kann die

Klemmkraft schnell eingestellt werden. Nur die Version fiir 180 kg schldgt an einen Stopper mit einem Gummi an.

Um die Tur wahrend der Bewegung senkrecht zu halten, wird eine Fiihrung verwendet. Dafir bieten wir
verschiedene Lésungen an. Die Fiihrung bestimmt immer die maximale Flidche des Ladens bis zu 3 m.
Wird der Laden immer von mehreren Fiihrungen gestiitzt, kann diese Flache vergrof3ert werden. Bitte
kontaktieren Sie uns fur weitere Informationen hierzu.

Die Stopper bestimmen die Endposition des Ladens. Sie bendtigen jedoch eine zusatzliche
Verriegelung, um sie fest in Position zu halten. Dadurch kdnnen die Laden nicht mehr bewegt werden
und sind resistent gegen Winddruck. Wenn die Laden nicht verriegelt sind, kdnnen sie durch den Wind
schnell und hart mit den Stoppern kollidieren und Schaden verursachen.

* Die Garantie erlischt, wenn von der vorgeschlagenen Anordnung und ihren verwendeten Komponenten abgewichen wird.
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rob

BESCHLAG FUR SCHIEBELADEN
40 - 180 KG

‘1 b { Der Laden kann immer kann immer unter dam Sturz oder an der Fassade
Hn IW : f'i 4 4 montiert werden. So bieten wir flr jede Situation die passende Losung. Mit
-:ill!- , N der richtigen Wah! der unteren Fihrung kann man von maximal 3 m* auf
AR (b = maximal 6 m”> wechseln. Die Liden kénnen fir eine einfachere Bedienung
automatisiert werden. Dank der Motorisierung ist es nicht mehr notwendig,

e Jole die Fenster zur Bedienung zu offnen.




BESCHLAG FUR SCHIEBELADEN

40 kg Deckenmontage

Technische Zeichnung
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Produktanforderungen

Gewicht Laden

Max. 40 kg pro Fliigel

Winddurchlassigkeit

Min. 50 %

Oberflache

Max. 6m? mit zusatzlicher Fiihrung

Hoheneinstellung

+/-3mm

Max. Ladenbreite Lange Artikelnummer
1000 mm 2000 mm AG0.208.200
Laufschiene 1500 mm 3000 mm AG0.208.300
(grau eloxiert) 2000 mm 4000 mm AGO0.208.400
3000 mm 6000 mm AG0.208.600
1000 mm 2000 mm AG9.938.200
Abdeckprofil 1500 mm 3000 mm AG9.938.300
(unbehandelt) 2000 mm 4000 mm AG9.938.400
3000 mm 6000 mm AG9.938.600
+ Montagehalt fu
Abd::kap?'zﬁ? erung tur Alle 480 mm erforderlich AG1.138.1
+ Schraubensatz Alle 3000 mm erforderlich AG1.128.300.9
Untere Fihrung
1000 mm 1000 mm AK0.618.100
Fiihrunasschiene 2000 mm 2000 mm AKO0.618.200
9 3000 mm 3000 mm AK0.618.300
(unbehandelt)
4000 mm 4000 mm AKO0.618.400
6000 mm 6000 mm AKO0.618.600
AK8.115.07
1x erforderlich bis Ladenoberflaiche 3 m?
Fiihrungsoptionen AK8.325.07
2x zusatzlich erforderlich bis Ladenoberflache 6 m? AK8.437.051

Manuelle Garnitur

Aufhéngung

Queraufhdngung

Artikelnummer

Beschlag (min. Ladenbreite = 315 mm)

Garnitur mit 2 Rollen, 2 Stoppern und 2 Flanschen

AG0.100.004
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BESCHLAG FUR SCHIEBELADEN

40 kg Wandmontage

Technische Zeichnung
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Option 1 - AK8.427.09 Option 1 - AK8.437.05 Option 2 - AK9.347.040
Produktanforderungen

Gewicht Laden

Max. 40 kg pro Fliigel

Winddurchlassigkeit

Min. 50 %

Oberflache

Max. 6m? mit zusatzlicher Fiihrung

Hoheneinstellung

+/-3mm

Max. Ladenbreite Lange Artikelnummer
1000 mm 2000 mm AGO0.208.200
Laufschiene 1500 mm 3000 mm AG0.208.300
(grau eloxiert) 2000 mm 4000 mm AGO0.208.400
3000 mm 6000 mm AGO0.208.600
Endhalterung Wand (unbehandelt) 2x erforderlich AG1.128.1
Zwischenhalterung Wand (unbehandelt) Alle 480 mm erforderlich AG1.128.2
1000 mm 2000 mm AG9.928.200
Abdeckprofil 1500 mm 3000 mm AG9.928.300
(unbehandelt) 2000 mm 4000 mm AG9.928.400
3000 mm 6000 mm AG9.928.600
+ Abdeckprofilsatz 1x erforderlich AK9.928
+ Schraubensatz Alle 3000 mm erforderlich AG1.128.300.9
Fihrung Wandmontage Option 1
1000 mm 1000 mm AK0.618.100
Fiihrunasschiene 2000 mm 2000 mm AK0.618.200
9 3000 mm 3000 mm AK0.618.300
(unbehandelt)
4000 mm 4000 mm AKO0.618.400
6000 mm 6000 mm AK0.618.600
1x erforderlich bis Ladenoberfliche 3 m? AK8.427.09
Fiihrungsoptionen
2x erforderlich bis Ladenoberflache 6 m? AK8.437.05
Fihrung Wandmontage Option 2
1000 mm 2000 mm AK9.340.200
Fiihrungsschiene 1500 mm 3000 mm AK9.340.300
(unbehandelt) 2000 mm 4000 mm AK9.340.400
3000 mm 6000 mm AK9.340.600
2x erforderlich bis Ladenoberflaiche 3 m?
Fiihrungsoptionen xertorderiich bis tadenobertiache 3m AK9.347.040

4x erforderlich bi

s Ladenoberflache 6 m?

Manuelle Garnitur

Aufhéngung

Queraufhdngung

Artikelnummer

Beschlag (min. Ladenbreite = 315 mm)

Garnitur mit 2 Rollen, 2 Stoppern und 2 Flanschen

AGO0.100.004
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BESCHLAG FUR SCHIEBELADEN

80 kg Deckenmontage

Technische Zeichnung

52 mm /60 mm A-slide
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Produktanforderungen

Gewicht Laden

Max. 80 kg pro Fligel

Winddurchlassigkeit

Min. 50 %

Oberflache

Max. 6m? mit zusatzlicher Fiihrung

Hoheneinstellung

+/-3mm

Max. Ladenbreite Lange Artikelnummer

1000 mm 2000 mm AK0.208.200
Laufschiene 1500 mm 3000 mm AK0.208.300
(grau eloxiert) 2000 mm 4000 mm AK0.208.400

3000 mm 6000 mm AK0.208.600

1000 mm 2000 mm AG9.938.200
Abdeckprofil 1500 mm 3000 mm AG9.938.300
(unbehandelt) 2000 mm 4000 mm AG9.938.400

3000 mm 6000 mm AG9.938.600
+ Montagehalterung fiir AG1.138.1

Abdeckprofil

Alle 480 mm erforderlich

AG1.137.2 (A-slide)

+ Schraubensatz

Alle 3000 mm erforderlich

AG1.128.300.9

Untere FUhrung

1000 mm 1000 mm AK0.618.100
Fiihrungsschiene 2000 mm 2000 mm AK0.618.200
3000 mm 3000 mm AKO0.618.300
(unbehandelt)

4000 mm 4000 mm AK0.618.400
6000 mm 6000 mm AKO0.618.600
AK8.115.07

1x erforderlich bis Ladenoberflaiche 3 m?
Fiihrungsoptionen AK8.325.07
2x erforderlich bis Ladenoberflache 6 m? AK8.437.051

Manuelle Garnitur

Aufhdangung Queraufhdngung Artikelnummer
Garnitur mit 2 Rollen, 2 Stoppern und 2 Flanschen AK0.100.044
Beschlag
(min. Ladenbreite =315 mm)
Superior Garnitur mit 2 Rollen, 2 Stoppern und 2 Flanschen AK0.100.004

A-Slide Garnitur

Aufhdangung Queraufhdngung mit Motor Lange Artikelnummer
Superior Set mit 2 Rollen, 2 Stoppern, 2 Flanschen, Mitnehmer, AK3.100.004
Umkehrrad und Motor

Beschlag

(min. Ladenbreite = 500 mm,

Motor liber Laden = 720 mm) 50m AK9.709.050
Min. Meterzahl Riemenldnge = (4x Ladenbreite) + 200 mm 20m AK9.709.020

10m AK9.709.010

fur 1 Kanal AM3.100.104.61

Fernsteuerung
flir 4 Kanale AM3.100.104.64
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BESCHLAG FUR SCHIEBELADEN

80 kg Wandmontage

Technische Zeichnung
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Produktanforderungen

Gewicht Laden

Max. 80 kg pro Fligel

Winddurchlassigkeit

Min. 50 %

Oberflache

Max. 6m? mit zusatzlicher Fiihrung

Hoheneinstellung

+/-3mm

Profile
Max. Ladenbreite Lange Artikelnummer

1000 mm 2000 mm AKO0.208.200
Laufschiene 1500 mm 3000 mm AK0.208.300
(grau eloxiert) 2000 mm 4000 mm AK0.208.400

3000 mm 6000 mm AK0.208.600
Endhalterung Wand (unbehandelt) 2x erforderlich AG1.128.1*
Zwischenhalterung Wand Alle 480 mm erforderlich AG1.128.2*
(unbehandelt)

1000 mm 2000 mm AG9.928.200
Abdeckprofil 1500 mm 3000 mm AG9.928.300
(unbehandelt) 2000 mm 4000 mm AG9.928.400

3000 mm 6000 mm AG9.928.600
+ Abdeckprofilsatz 1x erforderlich AK9.928

+ Schraubensatz Alle 3000 mm erforderlich

AG1.128.300.9

Fihrung Wandmontage Option 1

1000 mm 1000 mm AK0.618.100
Fiihrunasschiene 2000 mm 2000 mm AK0.618.200
9 3000 mm 3000 mm AK0.618.300
(unbehandelt)
4000 mm 4000 mm AKO0.618.400
6000 mm 6000 mm AK0.618.600
1x erforderlich bis Ladenoberflaiche 3 m? AK8.427.09
Fiihrungsoptionen
2x erforderlich bis Ladenoberflache 6 m? AK8.437.05
Fihrung Wandmontage Option 2
1000 mm 2000 mm AK9.340.200
Fiihrungsschiene 1500 mm 3000 mm AK9.340.300
(unbehandelt) 2000 mm 4000 mm AK9.340.400
3000 mm 6000 mm AK9.340.600
2x erforderlich bis Ladenoberfliche 3 m?
Fiihrungsoptionen x erforderlich bis Ladenoberflache 3 m”/ AK9.347.040

4x erforderlich bis Ladenoberflaiche 6 m?

Manuelle Garnitur

Aufhdngung Queraufhdangung

Beschlag

(min. Ladenbreite =315 mm)

Artikelnummer
Garnitur mit 2 Rollen, 2 Stoppern und 2 Flanschen AK0.100.044
Superior Garnitur mit 2 Rollen, 2 Stoppern und 2 Flanschen AK0.100.004

A-Slide Garnitur

Aufhdangung Queraufhdngung mit Motor Lange Artikelnummer
Superior Set mit 2 Rollen, 2 Stoppern, 2 Flanschen, Mitnehmer, AK3.100.004
Beschlag Umkehrrad und Motor
(min. Ladenbreite = 500 mm, 50m AK9.709.050
Motor tber Laden =720 mm) Min. Meterzahl Riemenlinge = (4x Ladenbreite) + 200 mm 20m AK9.709.020
10m AK9.709.010
fur 1 Kanal AM3.100.104.61
Fernsteuerung
fur 4 Kanéle AM3.100.104.64

* Fur Wandwinkel AK1.917 ist keine Verbinungsschiene erforderrlich
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BESCHLAG FUR SCHIEBELADEN

80 kg Wandmontage mit Tragprofil

Technische Zeichnung
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Produktanforderungen
Vorteil
Gewicht Laden Max. 80 kg pro Fliigel
Winddurchlassigkeit Min. 50 % Der Vorteil eines Tragprofils besteht
darin, dass es eine schnellere
Oberflache Max. 6m? mit zusatzlicher Fihrung Montage im Vergleich zum
Hoheneinstellung - Messen und Positionieren jeder

Wandhalterung gewahrleistet.

Profile

Max. Ladenbreite Lange Artikelnummer

1000 mm 2000 mm AK0.208.200
Laufschiene 1500 mm 3000 mm AKO0.208.300
(grau eloxiert) 2000 mm 4000 mm AK0.208.400

3000 mm 6000 mm AK0.208.600

1000 mm 2000 mm AK1.128.200
Tragprofil 1500 mm 3000 mm AK1.128.300
(unbehandelt) 2000 mm 4000 mm AK1.128.400

3000 mm 6000 mm AK1.128.600

1000 mm 2000 mm AK9.928.200
Abdeckprofil 1500 mm 3000 mm AK9.928.300
(unbehandelt) 2000 mm 4000 mm AK9.928.400

3000 mm 6000 mm AK9.928.600
+ Abdeckprofilsatz 1x erforderlich AK9.928

+ Schraubensatz

Alle 3000 mm erforderlich

AK1.128.300.9

FUihrung Wandmontage Option 1

1000 mm 1000 mm AK0.618.100
Fiihrunasschiene 2000 mm 2000 mm AKO0.618.200
9 3000 mm 3000 mm AK0.618.300
(unbehandelt)
4000 mm 4000 mm AKO0.618.400
6000 mm 6000 mm AK0.618.600
1x erforderlich bis Ladenoberfliche 3 m? AK8.427.09
Fiihrungsoptionen
2x zusatzlich erforderlich bis Ladenoberflache 6 m? AK8.437.05
Fihrung Wandmontage Option 2
1000 mm 2000 mm AK9.340.200
Fiihrungsschiene 1500 mm 3000 mm AK9.340.300
(unbehandelt) 2000 mm 4000 mm AK9.340.400
3000 mm 6000 mm AK9.340.600
2x erf lich bis L flich 2
Fithrungsoptionen x erforderlich bis Ladenoberflache 3 m? / AKO.347.040

4x erforderlich bis Ladenoberfliche 6 m?

Manuelle Garnitur

Aufhéngung Queraufhdangung Artikelnummer
Beschlag Garnitur mit 2 Rollen, 2 Stoppern und 2 Flanschen AK0.100.044
(min. Ladenbreite =315 mm) Superior Garnitur mit 2 Rollen, 2 Stoppern und 2 Flanschen AK0.100.004

A-Slide Garnitur

Aufhdangung Queraufhdngung mit Motor Lange Artikelnummer
S ior Set mit 2 Rollen, 2 St ,2Fl hen, Mitnehmer,
uperior Set mi ollen oppern anschen, Mitnehmer, AK3.100.004
Umkehrrad und Motor
Beschlag
(min. Ladenbreite = 500 mm, 50m AK9.709.050
Motor Uber Laden =720 mm)  wmin. Meterzahl Riemenlange = (4x Ladenbreite) + 200 mm 20m AK9.709.020
10m AK9.709.010
fur 1 Kanal AM3.100.104.61
Fernsteuerung
fur 4 Kanale AM3.100.104.64
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BESCHLAG FUR SCHIEBELADEN

120 kg Deckenmontage

Technische Zeichnung
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Produktanforderungen

AK8.115.07

=

AK8.325.07

AK8.437.051

Profile

A A

25mm
29mm

AK8.437.051

4 mm

Gewicht Laden

Max. 120 kg pro Fliigel

Winddurchlassigkeit

Min. 50 %

Oberflache

Max. 6m? mit zusatzlicher Fiihrung

Hoheneinstellung

+/-3mm

Max. Ladenbreite Lange Artikelnummer

1000 mm 2000 mm AMO0.208.200
Laufschiene 1500 mm 3000 mm AMO0.208.300
(grau eloxiert) 2000 mm 4000 mm AMO0.208.400

3000 mm 6000 mm AMO0.208.600

1000 mm 2000 mm AG9.938.200
Abdeckprofil 1500 mm 3000 mm AG9.938.300
(unbehandelt) 2000 mm 4000 mm AG9.938.400

3000 mm 6000 mm AG9.938.600
+ Montagehalterung fiir AG1.138.1

Abdeckprofil

Alle 4 forderlich
& 480 mm erforderlic AG1.137.2 (A-slide)

+ Schraubensatz

Alle 3000 mm erforderlich AG1.128.300.9

Untere FUhrung

1000 mm 1000 mm AK0.618.100
Fiihrungsschiene 2000 mm 2000 mm AKO0.618.200
3000 mm 3000 mm AK0.618.300
(unbehandelt)
4000 mm 4000 mm AK0.618.400
6000 mm 6000 mm AKO0.618.600
AK8.115.07
1x erforderlich bis Ladenoberfliche 3 m?
Fiihrungsoptionen AK8.325.07
2x zusatzlich erforderlich bis Ladenoberflache 6 m? AK8.437.051

Manuelle Garnitur

Aufhdangung

Queraufhdngung Artikelnummer

Beschlag
(min. Ladenbreite =335 mm)

Garnitur mit 2 Rollen, 2 Stoppern und 2 Flanschen AMO0.100.004

A-Slide Garnitur

Aufhdngung Queraufhdangung mit Motor Lange Artikelnummer
Superior Set mit 2 Rollen, 2 Stoppern, 2 Flanschen, Mitnehmer, AM3.100.004
Umkehrrad und Motor

Beschlag

(min. Ladenbreite = 520 mm,

Motor tber Laden = 740 mm) 50m AK9.709.050
Min. Meterzahl Riemenldnge = (4x Ladenbreite) + 200 mm 20m AK9.709.020

10m AK9.709.010

fur 1 Kanal AM3.100.104.61

Fernsteuerung
flir 4 Kanale AM3.100.104.64
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BESCHLAG FUR SCHIEBELADEN

20

120 kg Wandmontage

Technische Zeichnung

77 mm

Profile

A
1
== £
g —
el D
< AK8.427.09
|
]
£
ﬁ ol
A4
\/
%% Min. 25 mm
Max. 70 mm
< § AK9.347.040
Min. 26 mm %k
Max. 34 mm
25 mm . 25mm
. Aa . i g
: S - : £ R 12N
¢ ——| | & | & N - N
— g Ve /
A )
= v e v ==
20-45mm § ‘20-45mm o § T !
54 mm - 54 mm . ‘l8mm’ ETD
>
27-37mm
Option 1 - AK8.427.09 Option 1 - AK8.437.05 Option 2 - AK9.347.040
Produktanforderungen

Gewicht Laden

Max. 120 kg pro Fliigel

Winddurchlassigkeit

Min. 50 %

Oberflache

Max. 6m? mit zusatzlicher Fiihrung

Hoheneinstellung

+/-3mm

Max. Ladenbreite Lange Artikelnummer

1000 mm 2000 mm AMO0.208.200
Laufschiene 1500 mm 3000 mm AMO0.208.300
(grau eloxiert) 2000 mm 4000 mm AMO0.208.400

3000 mm 6000 mm AMO0.208.600
Endhalterung Wand (unbehandelt) 2x erforderlich AM1.128.1
Zwischenhalterung Wand (unbehandelt) Alle 480 mm erforderlich AM1.128.2

1000 mm 2000 mm AM9.928.200
Abdeckprofil 1500 mm 3000 mm AM9.928.300
(unbehandelt) 2000 mm 4000 mm AM9.928.400

3000 mm 6000 mm AM9.928.600
+ Abdeckprofilsatz 1x erforderlich AM9.928

+ Schraubensatz

Alle 3000 mm erforderlich

AG1.128.300.9

Fihrung Wandmontage Option 1

1000 mm 1000 mm AK0.618.100
Fiihrungsschiene 2000 mm 2000 mm AK0.618.200
3000 mm 3000 mm AKO0.618.300
(unbehandelt)

4000 mm 4000 mm AKO0.618.400
6000 mm 6000 mm AK0.618.600
1x erforderlich bis Ladenoberflaiche 3 m? AK8.427.09

Fithrungsoptionen
2x zusatzlich erforderlich bis Ladenoberflache 6 m? AK8.437.05

Manuelle Garnitur

Aufhdngung

Queraufhangung

Artikelnummer

Beschlag
(min. Ladenbreite =335 mm)

Garnitur mit 2 Rollen, 2 Stoppern und 2 Flanschen

AMO0.100.004

A-Slide Garnitur

Aufhdngung Queraufhdangung mit Motor Lange Artikelnummer
Superior Set mit 2 Rollen, 2 Stoppern, 2 Flanschen, Mitnehmer, AM3.100.004
Umkehrrad und Motor

Beschlag

(min. Ladenbreite = 520 mm,

Motor tGber Laden = 740 mm) 50m AK9.709.050
Min. Meterzahl Riemenldnge = (4x Ladenbreite) + 200 mm 20m AK9.709.020

10m AK9.709.010

fur 1 Kanal AM3.100.104.61

Fernsteuerung
flir 4 Kanale AM3.100.104.64

N3AY13931HDS ¥Nd 9VYTHDSIE
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rob Schiebeladen

180 kg Deckenmontage

Technische Zeichnung

109 mm

40 mm
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Produktanforderungen

Profile

ein Set wird wie
folgt bestellt:

Gewicht Laden

Max. 180 kg pro Fliigel

Winddurchlassigkeit

Min. 50 %

Oberflache

Max. 6m? mit zusatzlicher Fiihrung

Hoheneinstellung

+/-3mm

Max. Ladenbreite Lange Artikelnummer
1000 mm 2000 mm 120.007.200
Laufschiene 1500 mm 3000 mm 120.007.300
(Edelstahl) 2000 mm 4000 mm 120.007.400
3000 mm 6000 mm 120.007.600
Endhalterung Decke (Edelstahl) 2x erforderlich 121.227
Zwischenhalterung Decke (Edelstahl) Alle 600 mm erforderlich 121.217
Untere Fihrung
2000 mm 2000 mm 120.607.200
Fiihrungsschiene 3000 mm 3000 mm 120.607.300
(unbehandelt) 4000 mm 4000 mm 120.607.400
6000 mm 6000 mm 120.607.600
Fiihrung 1x erforderlich bis Ladenoberfliche 6 m? 129.315

Beschlagsauswahl

Edelstahl-Rolle

124.257 (mit Stahllagern)

2x erf lich
xerforderlic 124.257.02 (mit Edelstahllagern)

Edelstahl-Stopper

2x erforderlich 129.617

Edelstahl-Flanschen

2x erforderlich 127.617

N3AY13931HDS ¥Nd 9VYTHDSIE
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180 kg Wandmontage

Technische Zeichnung

50 mm

>
Min. 119 mm / max. 179 mm

44mm

20 mm

Min. 30 mm
Max. 100 mm

210 2
< o

Min. 25 mm
Max. 53 mm - %
A
.
25mm
129.315
Produktanforderungen

129.315

Gewicht Laden

Max. 180 kg pro Fliigel

Winddurchlassigkeit

Min. 50 %

Oberflache

Max. 6m? mit zusatzlicher Fiihrung

Hoheneinstellung

+/-3mm

Profile

Max. Ladenbreite Lange Artikelnummer
1000 mm 2000 mm 120.007.200
Laufschiene 1500 mm 3000 mm 120.007.300
(Edelstahl) 2000 mm 4000 mm 120.007.400
3000 mm 6000 mm 120.007.600
Verbindungshalterung auf .
GewindesStiftdel (Edelstahl) xerforderlich 121.327
Halterung auf Gewindesstiftdel Alle 600 mm erforderlich 121.317
(Edelstahl)
Winkel Bei jedem Bligel erforderlich 121.917

Fihrung Wandmontage Option 1

2000 mm 2000 mm 120.607.200
Fiihrungsschiene 3000 mm 3000 mm 120.607.300
(unbehandelt) 4000 mm 4000 mm 120.607.400

6000 mm 6000 mm 120.607.600
Fiihrung 1x erforderlich bis Ladenoberflaiche 6 m? 129.315
Beschlagsaufwahl
Edelstahl-Rolle 2x erforderlich 124.257 (mit Stahllagern)

124.257.02 (mit Edelstahllagern)

Edelstahl-Stopper 2x erforderlich 129.617

Edelstahl-Flanschen 2x erforderlich 127.617

N3AY13931HDS ¥Nd 9VYTHDSIE
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Automatisierung

Gerade, symmetrische oder teleskopische Schiebeldden
kdnnen mit unserem Motor, dem A-slide Exterior,
automatisiert werden. Zur Automatisierung von
Schiebeladen verwenden wir einen Riemen, der sich
zwischen den Umlenkrddern und dem Motor bewegt.
Ein Vorschub verbindet diesen Riemen mit dem Laden.
Der A-slide wurde mit Schiebeldden bis zu 120 kg
getestet und verfligt Gber eine elektronische Bremse,
die eingeschaltet werden kann, um ein Aufklappen der
Schiebeldden zu verhindern.

Der A-slide ist ein intelligenter Motor, der sich bei der ersten Benutzung selbst
einlernt. Dank der praktischen App kann der Motor (iber Bluetooth oder WLAN
weiter konfiguriert werden. AnschlieBend kann der Nutzer (iber die App die
Position und Geschwindigkeit der Schiebeldden aus der Ferne bestimmen.

0532

== Gerdte

Der A-slide-Motor kann auch mit einem Schalter oder einer Fernbedienung
bedient werden.

DWW 40

Badazimmer

E B

APP HERUNTERLADEN

Max. Gewicht 120 kg
Gerade
Bewegung Symmetrisch

Teleskopisch

Schalter
Bedienung 1- oder 4-Kanal-Fernbedienung (integrierter Funkempféanger)
ARLU®-App oder Internet (Bluetooth- und WLAN-Schnittstelle)

N3AY1393IHDS ¥Nd OVYTHDSIE
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SCHIEBELADEN
SYMMETRISCH

Symmetrische Fensterladen werden verwendet, wenn auf
einer Seite des Fensters nicht gentigend Platz vorhanden
ist. Hierbei werden zwei Laden symmetrisch neben dem
Fenster verteilt, was auch das Erscheinungsbild der Fassade
aufwertet. Beide Laden sind mit einem Riemen verbunden,
um sich gleichzeitig zu bewegen. Mit der richtigen Wahl
des Bodenflihrungssystems kann die Lddenflache von
maximal 3 m? auf maximal 6 m erweitert werden. Fiir eine
maglichst einfache Bedienung kénnen die Laden automa-
tisch betrieben werden. Dank der Motorisierung ist es nicht
mehr notwendig, die Fenster zur Bedienung zu &ffnen.

29
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80 kg Deckenmontage

Technische Zeichnung

52 mm /60 mm A-slide
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Produktanforderungen

Gewicht Laden

Max. 80 kg pro Fliigel

Gewicht automatischer Laden

Max. 40 kg pro Fligel

Winddurchlassigkeit

Min. 50 %

Oberflache

Max. 6m? mit zusatzlicher Fihrung

Min. Laibung

950 mm - max. Laibung = 2900 mm

Hoheneinstellung

+/-3mm

Profile
Max. Ladenbreite Lange Artikelnummer
500 mm 2000 mm AKO0.208.200
Laufschiene 750 mm 3000 mm AK0.208.300
(grau eloxiert) 1000 mm 4000 mm AK0.208.400
1500 mm 6000 mm AK0.208.600
500 mm 2000 mm AG9.938.200
Abdeckprofil 750 mm 3000 mm AG9.938.300
(unbehandelt) 1000 mm 4000 mm AG9.938.400
1500 mm 6000 mm AG9.938.600
+ Montagehalterung fiir ) AG1.138.1
Alle 480 forderlich
Abdeckprofil © 480 mm erforderiic AG1.137.2 (A-slide)
+ Schraubensatz Alle 3000 mm erforderlich AG1.128.300.9
Untere Fihrung
1000 mm 1000 mm AK0.618.100
Eithrunasschiene 2x 2000 mm 2000 mm AK0.618.200
(unbehgndelt) 3000 mm 3000 mm AK0.618.300
4000 mm 4000 mm AKO0.618.400
6000 mm 6000 mm AK0.618.600
AK8.115.07
2x erforderlich bis Ladenoberflache 3 m?
Fiihrungsoptionen AK8.325.07
3x zusatzlich erforderlich bis Ladenoberflache 6 m? AK8.437.051

Manuelle Garnitur

Aufhéngung Queraufhdngung Lange Artikelnummer
Superior-Garnitur mit 4 Rollen, 2 Stoppern, 4 Flanschen,
AK0.700.004
2 Mitnehmern und 2 Umlenkradern 0.700.00
Beschlag
(min. Ladenbreite = 460 mm) 50m AK9.709.050
Min. Meterzahl Riemenldnge = (8x Ladenbreite) + 200 mm 20m AK9.709.020
10m AK9.709.010
A-Slide Garnitur
Aufhéngung Queraufhdngung mit Motor Léange Artikelnummer
Superior Set mit 4 Rollen, 2 Stoppern, 4 Flanschen, 2 Mitnehmern, AK3.700.004
Umkehrrad und Motor
Beschlag
(min. Ladenbreite = 460 mm, 50m AK9.709.050
Motor tiber Laden =680 mm) iy Meterzahl Riemenlinge = (8x Ladenbreite) + 200 mm 20m AK9.709.020
10m AK9.709.010
fur 1 Kanal AM3.100.104.61
Fernsteuerung
flir 4 Kanale AM3.100.104.64

N3AY13931HDS ¥Nd 9VYTHDSIE
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80 kg Wandmontage mit Tragprofil

Technische Zeichnung
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Option 1 - AK8.427.09 Option 1 - AK8.437.05 Option 2 - AK9.347.040
Produktanforderungen Vorteil

Gewicht Laden

Max. 80 kg pro Flugel

Der Vorteil eines Tragprofils besteht
darin, dass es eine schnellere

Gewicht automatischer Laden

Max. 40 kg pro Fligel

Montage im Vergleich zum

Winddurchlassigkeit

Min. 50 %

Messen und Positionieren jeder
Wandhalterung gewadhrleistet.

Oberflache

Max. 6m? mit zusatzlicher Fihrung

Min. Laibung

950 mm - max. Laibung = 2900 mm

Hoheneinstellung

+/-3mm

Profile

Max. Ladenbreite Léange Artikelnummer
500 mm 2000 mm AKO0.208.200
Laufschiene 750 mm 3000 mm AKO0.208.300
(grau eloxiert) 1000 mm 4000 mm AKO0.208.400
1500 mm 6000 mm AKO0.208.600
500 mm 2000 mm AK1.128.200
Tragprofil 750 mm 3000 mm AK1.128.300
(unbehandelt) 1000 mm 4000 mm AK1.128.400
1500 mm 6000 mm AK1.128.600
500 mm 2000 mm AK9.928.200
Abdeckprofil 750 mm 3000 mm AK9.928.300
(unbehandelt) 1000 mm 4000 mm AK9.928.400
1500 mm 6000 mm AK9.928.600
+Montagehalterung fiir Alle 480 mm erforderlich AK9.928

Abdeckprofil

+ Schraubensatz

Alle 3000 mm erforderlich

AK1.128.300.9

FUihrung Wandmontage Option 1

1000 mm 1000 mm AK0.618.100
Fiihrunasschiene 2x 2000 mm 2000 mm AKO0.618.200
(unbehgndelt) 3000 mm 3000 mm AK0.618.300
4000 mm 4000 mm AKO0.618.400
6000 mm 6000 mm AKO0.618.600
2x erforderlich bis Ladenoberfliche 3 m? AK8.427.09
Fiihrungsoptionen
3x zusatzlich erforderlich bis Ladenoberflache 6 m? AK8.437.05
Fihrung Wandmontage Option 2
500 mm 2000 mm AK9.340.200
Fiihrungsschiene 750 mm 3000 mm AK9.340.300
(unbehandelt) 1000 mm 4000 mm AK9.340.400
1500 mm 6000 mm AK9.340.600
4x erforderlich bis Ladenoberfliche 3 m?
Fiihrungsoptionen x erforderlich bis Ladenoberfliche 3 m*/ AK9.347.040

8x erforderlich bis Ladenoberfliche 6 m?

Manuelle Garnitur

Aufhdngung Queraufhdngung Lange Artikelnummer
Superior-Garnitur mit 4 Rollen, 2 Stoppern, 4 Flanschen,
AKO0.700.004
2 Mitnehmern und 2 Umlenkradern
Beschlag
(min. Ladenbreite = 460 mm) 50m AK9.709.050
Min. Meterzahl Riemenldnge = (8x Ladenbreite) + 200 mm 20m AK9.709.020
10m AK9.709.010
A-Slide Garnitur
Aufhéngung Queraufhdangung mit Motor Léange Artikelnummer
Superior Set mit 4 Rollen, 2 Stoppern, 4 Flanschen, 2 Mitnehmern, AK3.700.004
Beschlag Umkehrrad und Motor
(min. Ladenbreite = 460 mm, 50 m AK9.709.050
Motor tiber Laden = 680 mm) Min. Meterzahl Riemenlidnge = (8x Ladenbreite) + 200 mm 20m AK9.709.020
10m AK9.709.010

Fernsteuerung

fur 1 Kanal

AM3.100.104.61

fur 4 Kanale

AM3.100.104.64

N3AY13931HDS ¥Nd 9VYTHDSIE
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rob
SCHIEBELADEN
TELESKOPISCH

Fenster werden immer groller, aber Fensterladen bleiben oft die bevorzugte
Sonnenschutzoption. Teleskopladen machen es moglich, breite Laden in zwei oder
drei aufzuteilen, die kompakt neben dem grol3en Fenster verstaut werden kénnen.
Alle Laden bewegen sichdurch die Riemenverbindung gleichzeitigund gerduscharm.
Mit der richtigen Wahl des Bodenflihrungssystems kann die Ladenflache von maximal
3 m? auf maximal 6 m* erweitert werden. Fiir eine maglichst einfache Bedienung
konnen die Laden automatisch betrieben werden. Dank der Motorisierung ist es
nicht mehr notwendig, die Fenster zur Bedienung zu 6ffnen.
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2 x 80 kg Deckenmontage

Technische Zeichnung

113 mm /121 mm A-slide
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Produktanforderungen

Gewicht Laden

Max. 80 kg pro Fliigel

Gewicht automatischer Laden

Max. 40 kg pro Fligel

Winddurchlassigkeit

Min. 50 %

Oberflache

Max. 6m? mit zusatzlicher Fihrung

Min. Laibung

1120 mm - max. Laibung = 3900 mm

Hoheneinstellung

+/-3mm

Profile

Max. Ladenbreite Lange Artikelnummer

667 mm 2000 mm AK0.202.200
Laufschiene 1000 mm 3000 mm AK0.202.300
(grau eloxiert) 1333 mm 4000 mm AK0.202.400

2000 mm 6000 mm AK0.202.600

667 mm 2000 mm AG9.938.200
Abdeckprofil 1000 mm 3000 mm AG9.938.300
(unbehandelt) 1333 mm 4000 mm AG9.938.400

2000 mm 6000 mm AG9.938.600
+ Montagehalterung fiir . AG1.138.1

Alle 4 fi lich

Abdeckprofil @480 mm erforderlic AG1.137.2 (A-slide)
+ Schraubensatz Alle 3000 mm erforderlich AG1.128.300.9
Untere FUhrung

1000 mm 1000 mm AK0.618.100
Fiihrunasschiene 2x 2000 mm 2000 mm AK0.618.200

9 3000 mm 3000 mm AK0.618.300

(unbehandelt)

4000 mm 4000 mm AKO0.618.400

6000 mm 6000 mm AK0.618.600

3x erforderlich bis Ladenoberflache 3 m?
Fiihrungsoptionen x erforderlich bis Ladenoberflache 3 m”/ AK8.437.051

7x erforderlich bis Ladenoberflache 6 m?

Manuelle Garnitur

Aufhéngung Queraufhdngung Lange Artikelnummer
Superior-Garnitur mit 4 Rollen, 2 Stoppern, 4 Flanschen,
AKO0.700.004
2 Mitnehmern und 2 Umlenkradern
Beschlag
(min. Ladenbreite = 400 mm) 50m AK9.709.050
Min. Meterzahl Riemenldnge = (2x Ladenbreite) + 400 mm 20m AK9.709.020
10m AK9.709.010
A-Slide Garnitur
Aufhéngung Queraufhdngung mit Motor Lange Artikelnummer
S.u;.)enor Set mit 4 ﬁollen, 2 Stoppern, 4 Flanschen, 2 Mitnehmern, 1 AK3.800.004
Fixierer, 3 Umlenkradern und Motor
Beschlag
(min. La“denbreite =500 mm, 50m AK9.709.050
Motor tiber Laden =720 mm) iy Meterzahl Riemenlinge = (8x Ladenbreite) + 600 mm 20m AK9.709.020
10m AK9.709.010

Fernsteuerung

fur 1 Kanal

AM3.100.104.61

fir 4 Kanale

AM3.100.104.64

N3AY13931HDS ¥Nd 9VYTHDSIE
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2 x 80 kg Wandmontage

Technische Zeichnung
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Produktanforderungen

AK.347.085 = 62 - 80 mm
AK9.347.100 = 77 - 95 mm

AK9.437.040

Gewicht Laden

Max. 80 kg pro Fliigel

Gewicht automatischer Laden

Max. 40 kg pro Fligel

Winddurchlassigkeit

Min. 50 %

Oberflache

Max. 6m? mit zusatzlicher Fihrung

Min. Laibung

1120 mm - max. Laibung = 3900 mm

Hoheneinstellung

+/-3mm

Profile
Max. Ladenbreite Lange Artikelnummer
667 mm 2000 mm AKO0.208.200
Laufschiene (2x) 1000 mm 3000 mm AK0.208.300
(grau eloxiert) 1333 mm 4000 mm AK0.208.400
2000 mm 6000 mm AKO0.208.600
667 mm 2000 mm AK1.168.200
Tragprofil 1000 mm 3000 mm AK1.168.300
(unbehandelt) 1333 mm 4000 mm AK1.168.400
2000 mm 6000 mm AK1.168.600
667 mm 2000 mm AK9.968.200
Abdeckprofil 1000 mm 3000 mm AK9.968.300
(unbehandelt) 1333 mm 4000 mm AK9.968.400
2000 mm 6000 mm AK9.968.600
+ Abdeckprofilsatz 1x erforderlich AK9.968

+ Schraubensatz

Alle 3000 mm erforderlich

AK1.168.300.9

Untere Fihrung

667 mm 2000 mm AK9.340.200
Fiihrungsschiene 1000 mm 3000 mm AK9.340.300
(unbehandelt) 1333 mm 4000 mm AK9.340.400
2000 mm 6000 mm AK9.340.600

2x erforderlich bis Ladenoberfliche 3 m?/
4x erforderlich bis Ladenoberflache 6 m? AK9.347.040
2x erforderlich bis Ladenoberfliche 3 m?/ AK9.347.085

Fithrungsoptionen

4x erforderlich bis Ladenoberflaiche 6 m?

(Ladenstérke 28 - 35)

2x erforderlich bis Ladenoberfliche 3 m?/
4x erforderlich bis Ladenoberfliche 6 m?

AK9.347.100

(Ladenstarke 36 - 45)

Manuelle Garnitur

Aufhéngung Queraufhdngung Lange Artikelnummer
Superior-Garnitur mit 4 Rollen, 2 Stoppern, 4 Flanschen,
1 Mitnehmer, 1 FIxierer und 2 Umlenkradern AKO.800.004
Beschlag
(min. Ladenbreite = 400 mm) 50m AK9.709.050
Min. Meterzahl Riemenldnge = (2x Ladenbreite) + 400 mm 20m AK9.709.020
10m AK9.709.010
A-Slide Garnitur
Aufhéngung Queraufhdngung mit Motor Léange Artikelnummer
Supermr Set mit 4 Ro.l‘len, 2 Stoppern, 4 Flanschen, 2 Mitnehmern, AK3.800.004
1 Fixierer, 3 Umlenkradern und Motor
Beschlag
(min. La“denbreite =500 mm, 50m AK9.709.050
Motor tiber Laden =720 mm) iy Meterzahl Riemenlinge = (8x Ladenbreite) + 600 mm 20m AK9.709.020
10m AK9.709.010
fur 1 Kanal AM3.100.104.61
Fernsteuerung
flir 4 Kanale AM3.100.104.64

N3AY13931HDS ¥Nd 9VYTHDSIE
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3 x 80 kg Deckenmontage

Technische Zeichnung

160 mm /168 mm A-slide
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Produktanforderungen
Gewicht Laden Max. 80 kg pro Fliigel
Winddurchlassigkeit Min. 50 %
Oberflache Max. 6m? mit zusatzlicher Fihrung
Min. Laibung 1680 mm - max. Laibung = 4400 mm
Hoéheneinstellung +/-3mm

Profile

Max. Ladenbreite Lange Artikelnummer
500 mm 2000 mm AKO0.203.200
Laufschiene 750 mm 3000 mm AK0.203.300
(grau eloxiert) 1000 mm 4000 mm AK0.203.400
1500 mm 6000 mm AK0.203.600
500 mm 2000 mm AG9.938.200
Abdeckprofil 750 mm 3000 mm AG9.938.300
(unbehandelt) 1000 mm 4000 mm AG9.938.400
1500 mm 6000 mm AG9.938.600
+ Montagehalterung fiir . AG1.138.1
Alle 4 f lich
Abdeckprofil e 480 mm erforderlic AG1.137.2 (A-slide)
+ Schraubensatz Alle 3000 mm erforderlich AG1.128.300.9
Untere Fihrung
1000 mm 1000 mm AK0.618.100
Fiihrunasschiene 3x 2000 mm 2000 mm AK0.618.200
(unbehgndelt) 3000 mm 3000 mm AK0.618.300
4000 mm 4000 mm AKO0.618.400
6000 mm 6000 mm AK0.618.600
Fiihrungsoptionen 7x erforderlich bis Ladenoberflache 6 m? AK8.437.051

Manuelle Garnitur

Aufhdangung Queraufhdngung Léange Artikelnummer
Superior-Garnitur mit 6 Rollen, 2 Stoppern, 6 Flanschen,
AKO0.803.004
2 Mitnehmern, 1 Fixierer und 4 Umlenkradern 0.803.00
Beschlag
(min. Ladenbreite = 400 mm) 50m AK9.709.050
Min. Meterzahl Riemenlénge = (4x Ladenbreite) + 400 mm 20m AK9.709.020
10 m AK9.709.010
A-Slide Garnitur
Aufhéngung Queraufhdngung mit Motor Léange Artikelnummer
Su;')e.nor Set mit6 Ronllen, 2 Stoppern, 6 Flanschen, 3 Mitnehmern, AK3.803.004
1 Fixierer, 5 Umlenkrdadern und Motor
Beschlag
(min. Ladenbreite = 500 mm, 50m AK9.709.050
Motor tiber Laden =720 mm) iy Meterzahl Riemenlinge = (12x Ladenbreite) + 600 mm 20m AK9.709.020
10m AK9.709.010
fur 1 Kanal AM3.100.104.61
Fernsteuerung
flir 4 Kanale AM3.100.104.64

N3AY13931HDS ¥Nd 9VYTHDSIE
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BESCHLAG FUR
FALTLADEN

Die rob® Beschlage fiir Faltladen sorgen
dafiir, dass die Laden immer vor dem
oberen und unteren Profil hangen,
sodass sie auf der Fassadenseite nahezu
unsichtbar sind. Dementsprechend
bestimmt nur die Gestaltung der

Laden das Gesamterscheinungsbild

des Gebdudes. Durch die Aufhdangung
konnen die Laden hoher oder niedriger
als die Profile positioniert werden und
sich so nahtlos mit den dartiber oder
darunterliegenden Laden verbinden. Auf
diese Weise sind die Faltladen perfekt in
die Fassadenverkleidung integriert.

N3AY11Ivd 404 DVIHDS3g
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Allgemeine Information

Aluminium, Holz und PVC

Die Beschlage fur Faltladen konnen fiir Faltladen bis zu 20 oder 40 kg pro Laden aus Holz, Aluminium oder PVC
eingesetzt werden. Unsere Beschldage ermdglichen die Montage von Faltldden sowohl an der Fassade als auch
unter dem Sturz, fiir eine gerade Anzahl von Fliigeln. Die Scharniere sind an der Seite der Fliigel angebracht
und kdnnen verriegelt werden. Im gedffneten Zustand stehen die Fliigel im rechten Winkel zur Fassade (90°).
Die Beschldge garantieren minimale Einbaumafle. Dank des speziellen Konzepts, bei dem sich die Faltladden vor
den Profilen befinden und zwischen den Ldden eine begrenzte Offnung besteht, erhalten wirim geschlossenen
Zustand maximalen Sonnenschutz. Das Konzept mit vorne liegenden Laden bietet auch die Mdglichkeit, die
Laden lGber mehrere Stockwerke durchgehend anzubringen.

|

© WO ©

-

AN ——

Die obere Laufschiene tragt das Gewicht der Platten. Jedes Laufschiene jeder Gewichtsklasse kann in
zusammengeklappter Position bis zu 4 Ladden pro Seite tragen. Bei einem geringeren Gewicht pro Laden
kann die Anzahl der Laden pro Seite erh6ht werden, solange das Gesamtgewicht der Laden das 4-fache
des maximalen Ladengewichts nicht Giberschreitet (4 x 20 kg oder 4 x 40 kg).

Das untere Profil sorgt fiir die Fiihrung der Laden. Insbesondere bei den Beschlagen fiir 20 kg

bieten wir verschiedene Profiltypen fiir Bodenmontage, Wandmontage, Einbaumontage sowie ein
rollstuhlgerechtes Profil an. Wenn es die Situation erlaubt, empfehlen wir, die Fihrungsschiene mit
Offnung nach unten zu montieren. Dadurch wird sichergestellt, dass kein Wasser oder Schmutz im Profil
verbleibt. Diese Anordnung ist wartungsfrei und wird immer einwandfrei funktionieren.

Der feste Drehpunkt bestimmt, in welcher Richtung die Laden einklappen und in welcher Position sie verstaut
werden. Eine perfekt vertikale Montage des oberen und unteren Drehpunkts gewahrleistet ein einwandfreies
Funktionieren des Systems. Der untere Drehpunkt ist vertikal flexibel. Dieses einzigartige Konzept stellt sicher,
dass die Laden eine Schrumpfung oder Ausdehnung von 6 mm problemlos absorbieren konnen. Diese Faltladen
sind die einzigen auf dem Markt, die durch eine solche Lédngendnderung nicht beschadigt werden.

Die mittlere Rolle greift die mittleren Laden und liegt im zusammengeklappten Zustand bindig mit
dem festen Drehpunkt an. Dadurch liegen die Laden vollkommen parallel zueinander.

Die Endrolle ist auch mit der mittleren Rolle verbunden, und bringt auch die letzten gefalteten Paneele
in einen parallelen Zustand.

Jedes Ladenpaar ist durch Scharniere miteinander verbunden. Die Anzahl der Scharniere wird durch die
Hohe des Ladens bestimmt.

Beide Verriegelungsvorrichtungen sind absolut notwendig, um in einer flachen Position Stlirmen von
12 Beaufort standzuhalten.

Wenn die Laden zusammengeklappt sind, benétigen sie eine verriegelung, um Windkraften von bis
zu 12 Beaufort standzuhalten. Diese Verriegelung kann unauffallig in den Schlitzen zwischen den
verschiedenen Laden verborgen werden.

N3AY111vd 404 OVIHDS3g
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BESCHLAG FUR FALTLADEN
20 KG

Faltschiebeladen, die kompakteste Methode, mehrere
Laden neben dem Fenster zu blndeln. Die Beschlage
sorgen daflr, dass die Laden immer vor dem oberen
und unteren Profil hangen, wodurch die Beschldage an
der Gebdudeaullenseite nahezu unsichtbar sind. Auf
diese Weise kdnnen die Faltschiebeldaden perfekt in
die Fassadenverkleidung integriert werden. Die grof3e
Anzahl von Profilen und die 2 Arten von Befestigungen
bieten eine Losung fir jede Fassade. Die Verriegelung
in geodffneter oder geschlossener Position macht das
Ganze widerstandsfahig gegen hohe Windlasten.
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Produktanforderungen

Die 20 kg schweren Faltladen wurden gemaf
Windlastpriifung EN 13659 gepriift und zugelassen. Bei
diesem Test wird die Anordnung einer Windstarke von 12
Beaufort ausgesetzt.

Beaufort Windgeschwindigkeit km/h  Winddruck Pa

Sturm 10 89-102 374 -505
Schwerer Sturm 11 103-117 506 - 665
Orkan 12 118-133 666 - 853

Im Test wurden auf einer Seite vier Faltldden mit einer Breite von 0,5
m und einer Hohe von 3 m mit einer maximalen Oberflache von 1,5
m? eingesetzt. Jeder Laden hat ein Gewicht von 20 kg, die gesamte
Anordnung hat somit ein Gewicht von 80 kg.

Wenn mehr Fligel pro Seite gewiinscht werden, muss das Gewicht je
Laden gesenkt werden:

Max. Gewicht je Laden (kg) = 80 kg / Anzahl der Laden

Laden hoher als 3 m sind moglich, wenn ein zusatzliches
Zwischenscharnier verwendet wird und die maximale Flache von
1,5 m? eingehalten wird. Wenn breitere Liden gewiinscht werden,
muss das Gewicht pro Laden gesenkt werden. Fur Fragen zu
Abweichungen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.

Die schwerstmogliche Anordnung wurde einem statischen Test
unterzogen, bei dem der Winddruck frontal auf die geschlossenen Laden
driickt. Dieser Test wurde sowohl an der Auf3enseite als auch an der
Innenseite der Beschldage durchgefiihrt. Zu diesem Zweck werden die
geschlossenen Laden einem Winddruck von 12 Beaufort ausgesetzt.

Die Faltladen wurden anschlieSend einem dynamischen Test unterzogen,,
bei dem die Laden flach und zusammengeklappt angeordnet demselben
maximalen Winddruck ausgesetzt werden. Die Laden werden jedes Mal
um 90° gedreht, um die harteste Windlast zu simulieren.

Die Faltladen bendtigen immer eine Verriegelung an der Ober-

und Unterseite der Laden, um in flacher Position der hohen
Windbelastung standzuhalten. Wenn sich die Laden in der
eingeklappten Position befinden, bendtigen sie die mittige
Verriegelung, um schwersten Windbedingungen standzuhalten.
Nur wenn die Laden sowohl in gedffneter als auch in geschlossener
Position verriegelt sind, kdnnen sie der Windlast standhalten.

ift

ROSENHEIM

Gewicht Laden

Max. 20 kg pro Fligel

Ladenanzahl pro Seite  Max. 4

Winddurchlassigkeit 0%
Oberflache Max. 1,5 m?
Hohe Max.3 m
Breite Max. 0,5 m
Starke 30-34 mm

Statischer Test

Dynamischer Test

Dynamischer Test

" Prifberichte kdnnen beim Vertrieb angefordert werden. * Die Garantie erlischt, wenn von der vorgeschlagenen Anordnung und ihren verwendeten Komponenten abgewichen wird.

N3AY117vd 404 DVIHDS3g
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20 kg Fuhrungsschiene nach oben gerichtet

Technische Zeichnungen
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39mm 39 mm
- > A e
A .
s
Yy | v
A
£ £
E E
"y I -
A o ©
: © :
3 O 8 @)
v O] | O .
6 mm j 6mm
<_> <7
]‘ _ 30-34mm
£ o E E o £ o | |
E © E ° & °
6mm @ 6mm @ 6mm @
— "o %o —*[Yo
A ’ — 1 A I A ] | A ’ ] |
A y
ok 1 v Y
€ € £ A E
2y A A £ EJ SE j |
3 “ A
> 39 mmk JL‘ 39 mm 39 mm 39 mm‘
AMO0.678.xxx AMO0.668.xxx AMO0.688.xxx AMO0.698.xxx

<y &

Beschlagsausvvahl Ladenanordnung von innen nach aufen gesehen

G —

| zzz w272 | | zzz1 vzza |

13 8/0 13 13 8/0 13
2 Laden links Artikelnummer 2 Laden rechts Artikelnummer
Inland-Standard AMO0.440.402.00 Inland-Standard AMO0.440.400.02
Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage
Meeresndhe* Standard AMO0.445.402.00 Meeresnéhe* Standard AMO0.445.400.02
Meeresndhe* + RAL nach Wahl auf Anfrage Meeresndhe* + RAL nach Wahl auf Anfrage

AA E7d vl
| 773 77z vz vz | | 73 71 vrra w73 |

13 8/0 8 8/0 13 13 8/0 8 8/0 13

4 Laden links Artikelnummer 4 Laden rechts Artikelnummer
Inland-Standard AMO0.440.404.00 Inland-Standard AMO0.440.400.04
Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage
Meeresndhe* Standard AMO0.445.404.00 Meeresndhe* Standard AMO0.445.400.04
Meeresndhe* + RAL nach Wahl auf Anfrage Meeresndhe* + RAL nach Wahl auf Anfrage

| o773 77 v7a w3 | | vzz3 wzn vrza vz wzzl v7zA vzz2 2770 |

13 8/0 26 8/0 13 13 8/0 8 8/0 26 8/0 8 8/0 13

2 Laden links - 2 Laden rechts Artikelnummer 4 Laden links - 4 Laden rechts Artikelnummer

Inland-Standard AMO0.440.402.02 Inland-Standard AMO0.440.404.04
Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage
Meeresndhe* Standard AMO0.445.402.02 Meeresnéhe* Standard AMO0.445.404.04
Meeresndhe* + RAL nach Wahl auf Anfrage Meeresndhe* + RAL nach Wahl auf Anfrage
— — — - — —
| w77 vrzA  vrza wrzs vrzA vrza | | v7a w773 7z vzza  wzza w77 |
13 8/0 26 8/0 8 8/0 13 13 8/0 8 8/0 26 8/0 13

2 Laden links - 4 Laden rechts Artikelnummer 4 Laden links - 2 Laden rechts Artikelnummer

Inland-Standard AMO0.440.402.04 Inland-Standard AMO0.440.404.02
Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage
Meeresndhe* Standard AMO0.445.402.04 Meeresndhe* Standard AMO0.445.404.02
Meeresndhe* + RAL nach Wabhl auf Anfrage Meeresndhe* + RAL nach Wahl auf Anfrage

* Die Version in Meeresnahe ist erforderlich, wenn die Faltldden in weniger als 20 km Entfernung von der Kiiste installiert sind. Diese Version ist auch in Gebieten mit hoher
Luftverschmutzung, hohem Salzgehalt oder starker Kontamination erforderlich.
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20 kg Fuhrungsschiene nach unten gerichtet

Technische Zeichnungen
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Besch Iagsausvva al Ladenanordnung von innen nach auBen gesehen

—

| zzz1 vzza |

13 8/0 13
2 Laden links Artikelnummer
Inland-Standard AMO0.440.602.00
Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage
Meeresndhe* Standard AMO0.445.602.00
Meeresndhe* + RAL nach Wahl auf Anfrage

/‘T\/‘T\
| 773 77z vz vz |

13 8/0 8 8/0 13
4 Laden links Artikelnummer
Inland-Standard AMO0.440.604.00
Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage
Meeresndhe* Standard AMO0.445.604.00
Meeresndhe* + RAL nach Wahl auf Anfrage

/\A
| w3 7z voza vzza |
13 8/0 26 8/0 13

2 Laden links - 2 Laden rechts Artikelnummer

Inland-Standard AMO0.440.602.02
Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage
Meeresndhe* Standard AMO0.445.602.02
Meeresndhe* + RAL nach Wahl auf Anfrage
— — —
| w77 vrzA  vrza wrzs vrzA vrza |
13 80 2% 80 8 80 13

2 Laden links - 4 Laden rechts Artikelnummer

Inland-Standard AMO0.440.602.04
Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage
Meeresndhe* Standard AMO0.445.602.04
Meeresndhe* + RAL nach Wabhl auf Anfrage

77 v77a |

13 8/0 13

2 Laden rechts Artikelnummer

Inland-Standard AMO0.440.600.02
Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage
Meeresnéhe* Standard AM0.445.600.02
Meeresndhe* + RAL nach Wahl auf Anfrage

/7’\/7\
| zzz3 7z vz vz |

13 8/0 8 8/0 13

4 Laden rechts Artikelnummer

Inland-Standard AMO0.440.600.04
Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage
Meeresndhe* Standard AMO0.445.600.04
Meeresndhe* + RAL nach Wahl auf Anfrage

| vo72 w77 vrra vrra s vo7A vrra w773 |

13 8/0 8 8/0 26 8/0 8 8/0 13

4 Laden links - 4 Laden rechts Artikelnummer

Inland-Standard AMO0.440.604.04
Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage
Meeresnéhe* Standard AMO0.445.604.04
Meeresndhe* + RAL nach Wahl auf Anfrage
- — —
| v7a w773 7z vzza  wzza w77 |
13 80 8 80 2% 80 13

4 Laden links - 2 Laden rechts Artikelnummer

Inland-Standard AMO0.440.604.02
Inland + RAL nach Wahl auf Anfrage
Meeresndhe* Standard AMO0.445.604.02
Meeresndhe* + RAL nach Wahl auf Anfrage

* Die Version in Meeresnahe ist erforderlich, wenn die Faltldden in weniger als 20 km Entfernung von der Kiiste installiert sind. Diese Version ist auch in Gebieten mit hoher

Luftverschmutzung, hohem Salzgehalt oder starker Kontamination erforderlich.
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BESCHLAG FUR FALTLADEN

Scharniere & Profile Faltladen 20 kg

- -
Zwischenscharniere W . Passende Verriegelung
U
Hohe Laden Anzahl der Scharniere pro  Zwischenscharnier ~ Hinteres Scharnier
2Léaden * Spiel kann auf 0 Alle genannten Zugfallen sind notwendig, um sicherzustellen, dass die Laden in flacher oder

mm reduziert werden . . .
zusammengeklappter Position der Windlast standhalten kdnnen.

Zwischenscharnier (Edelstahl) H <1500 mm 2 AM5.427 AM5.427.308.000
1500 mm < H <2400 mm 3 Anzahl der erforderlichen Anzahl der
2400 mm < H <3000 mm 4 Verriegelungen in flacher erforderlichen Verriegelungen
. . Position in zusammengeklappter
Zwischenscharnier RAL nach Wahl H <1500 mm 2 auf Anfrage auf Anfrage Position
1500 mm < H <2400 mm 3
2400 mm < H <3000 mm 4 AM9.728 od
.728 oder
Ladenanordnung von innen nach auB3en gesehen AM9.725 oder  AM9.728.02* AM;J;:;’;;ger
AM9.748.240
Profile
2R 1x 1x 1x
Lange Unbehandelt Eloxiert + RAL nach Wahl
Oberes Profil 2000 mm AMO0.228.200 AMO0.228.200.0
Deckenmontage 3000 mm AMO0.228.300 AMO0.228.300.0 suf Anfrage 2 I x 1
4000 mm AMO0.228.400 AMO0.228.400.0

6000 mm AMO0.228.600 AMO0.228.600.0
AN AN 2X o ZX
Oberes Profil 2000 mm AMO0.718.200 AMO0.718.200.0 e (AR

Wandmontage 3000 mm AMO0.718.300 AMO0.718.300.0 auf Anfrage
4000 mm AMO0.718.400 AMO0.718.400.0 9
6000 mm AM0.718.600 AMO.718.600.0 / \ / \ 4R 2% Ix %
Unteres Profil 2000 mm AMO0.678.200 AMO0.678.200.0
Bodenmontage 3000 mm AMO0.678.300 AMO0.678.300.0 auf Anfrage
4000 mm AMO0.678.400 AM0.678.400.0 9 4L /A\ /A\ 2x 2x 2x
6000 mm AMO0.678.600 AMO0.678.600.0 e
Unteres Profil 2000 mm AMO0.668.200 AMO0.668.200.0
4L 4R 4x 4x 4x
Wandmontage 3000 mm AMO0.668.300 AMO0.668.300.0 auf Anfrage N\ N\ L N\
4000 mm AMO.668.400 AMO.668.400.0 K
6000 mm AMO0.668.600 AMO0.668.600.0
A VAN / "\ " 3X 3" 3X
Unteres Profil 2000 mm AMO0.688.200 AMO0.688.200.0 e N N I\
Einbau Terrassenprofil 3000 mm AMO0.688.300 AMO0.688.300.0
auf Anfrage
4000 mm AMO0.688.400 AMO0.688.400.0
6000 mm AMO0.688.600 AMO0.688.600.0 5L /\ /\ /\ R 3x 3x 3x
Unteres Profil 2000 mm AMO0.698.200 AMO0.698.200.0
ROIIStUhlgerGChte BOdenmontage 3000 mm AMO0.698.300 AM0.698.300.0 auf Anfrage *Wenn Sie das Profil AM0.688.xxx verwenden, benétigen Sie pro Verriegelung eine Terrassenbefestigung AM9.727.03 fir die flache Position.
4000 mm AM0.698.400 AM0.698.400.0 * Die Verriegelung AM9.728.02, AM9.738 oder AM9.737 wird nur ab einer Lédenflache von 1,1 m? benétigt.
6000 mm AMO0.698.600 AMO0.698.600.0

m{ﬁJMhMM

AMO0.228.xxx AMO0.718.xxx AMO0.678.xxx AMO0.668.xxx AMO0.688.xxx AMO0.698.xxx AM9.728 AM9.725 AM9.748.240 AM9.728.02 AM9.738 AM9.737
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BESCHLAG FUR FALTLADEN

40 KG

Faltschiebeladen sind die kompakteste Methode, um
mehrere Laden neben dem Fenster zu blindeln. Die
Beschlage sorgen daflr, dass die Laden immer vor
dem oberen und unteren Profil hdangen, wodurch
die Beschldage an der Gebdudeaullenseite nahezu
unsichtbar sind. Auf diese Weise koénnen die
Faltschiebeldden perfekt in die Fassadenverkleidung
integriert werden. Die Faltladen bis 40 kg pro Fligel
sind die starksten ihrer Art und sind in der Lage,
Vollpaneele bis zu 2,4 m® zu falten. Die Verriegelung
in gedffneter oder geschlossener Position macht das
Ganze widerstandsfahig gegen hohe Windlasten.
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Produktanforderungen

Die 40 kg schweren Faltladen wurden gemaf
Windlastpriifung EN 13659 gepriift und zugelassen. Bei
diesem Test wird die Anordnung einer Windstarke von 12
Beaufort ausgesetzt.

Beaufort Windgeschwindigkeit Winddruck

km/h Pa
Sturm 10 89-102 374-505
Schwerer Sturm 11 103-117 506 - 665
Orkan 12 118-133 666 - 853

Im Test wurden auf einer Seite vier Faltldden mit einer Breite von 0,8
m und einer Héhe von 3 m mit einer maximalen Oberflache von 2,4
m’ eingesetzt. Jeder Laden hat ein Gewicht von 40 kg, die gesamte
Anordnung hat somit ein Gewicht von 160 kg.

Wenn mehr Fligel pro Seite gewiinscht werden, muss das Gewicht je
Laden gesenkt werden:

Max. Gewicht pro Laden (kg) = 160 kg / Anzahl der Laden

Laden hoher als 3 m sind moglich, wenn ein zusatzliches
Zwischenscharnier verwendet wird und die maximale Flache von 2,4
m’ eingehalten wird. Wenn breitere Liden gewiinscht werden, muss

das Gewicht pro Laden gesenkt werden. Fiir Fragen zu Abweichungen

wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.

Die schwerstmogliche Anordnung wurde einem statischen Test
unterzogen, bei dem der Winddruck frontal auf die geschlossenen
Laden driickt. Dieser Test wurde sowohl an der AuRenseite als auch an
der Innenseite der Beschlage durchgefiihrt. Zu diesem Zweck werden

die geschlossenen Laden einem Winddruck von 12 Beaufort ausgesetzt.

Die Faltladen wurden anschlieBend einem dynamischen Test
unterzogen, bei dem die Laden flach und zusammengeklappt
angeordnet demselben maximalen Winddruck ausgesetzt werden.
Die Laden werden jedes Mal um 90° gedreht, um die harteste
Windlast zu simulieren.

Die Faltldaden bendétigen immer eine Verriegelung an der Ober-

und Unterseite der Laden, um in flacher Position der hohen
Windbelastung standzuhalten. Wenn sich die Laden in der
eingeklappten Position befinden, benétigen sie die mittige
Verriegelung, um schwersten Windbedingungen standzuhalten.
Nur wenn die Laden sowohl in gedffneter als auch in geschlossener
Position verriegelt sind, kdnnen sie der Windlast standhalten.

ift

ROSENHEIM

Gewicht Laden

Ladenanzahl pro
Seite '

Winddurchlassigkeit

Oberflache

Hohe 2

Breite 3

Ladenstarcke

Max. 40 kg pro Fligel

Max. 4

0%

Max. 2,4 m?

Max.3 m

Max. 0,8 m

30-34 mm/40 mm

Statischer Test

Dynamischer Test

Dynamischer Test

" Prifberichte kénnen beim Vertrieb angefordert werden. ™ Die Garantie erlischt, wenn von der vorgeschlagenen Anordnung und ihren verwendeten Komponenten abgewichen wird.
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40 kg Fuihrungsschiene nach oben gerichtet

Technische Zeichnungen

AMO0.218.xxx
A
€
€
£
€
2
Y
1
£
© 3
© |
30-34mm/40 mm
@_ i
© :
3
© v
A
£
El 2
A
AMO0.778.xxx

Besch Iagsausvva al Ladenanordnung von innen nach auBen gesehen

G
| zza vzzz
15 7 15
2 Laden links Ladenstéarcke Ladenstarcke
30-34 mm 40 mm
Eloxiert AMO0.455.402.00 AMO0.465.402.00
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage

/‘T\/‘_\
| vz oz vrza vz |

15 7 7 7 15
4 Laden links Ladenstéarcke Ladenstarcke
30-34 mm 40 mm

Eloxiert AMO0.455.404.00 AMO0.465.404.00
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage

A /\

| vz t77n vrzA vz |

15 7 30 7 15

2Lladenlinks-2Ladenrechts Ladenstircke Ladenstarcke

30-34 mm 40 mm
Eloxiert AMO0.455.402.02  AMO0.465.402.02
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage
- —_— —
| 7 vrza  voza oz vozA vrsa |
15 7 30 7 7 7 15

2 L&den links - 4 Laden rechts Ladenstarcke Ladenstarcke

30-34 mm 40 mm
Eloxiert AMO0.455.402.04  AM0.465.402.04
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage

—)
| zza vzzz
15 7 15
2 Laden rechts Ladenstarcke Ladenstdrcke
30-34 mm 40 mm
Eloxiert AMO0.455.400.02  AM0.465.400.02
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage

/_/'\/_)\
| 1 oz vrza wzza |

15 7 7 7 15
4 Laden rechts Ladenstarcke Ladenstarcke
30-34 mm 40 mm
Eloxiert AMO0.455.400.04  AM0.465.400.04
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage

‘\ AT ] A 4 ] r | Al J

15 7 7 7 30 7 7 7

4Laden links-4Ladenrechts Ladenstdarcke  Ladenstarcke

30-34 mm 40 mm
Eloxiert AMO0.455.404.04 AMO0.465.404.04
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage
- - —_—
| vora wrz oz voza wrza wz7 |
15 7 7 7 30 7 15

4Ladenlinks-2Ladenrechts Ladenstédrcke Ladenstarcke

30-34 mm 40 mm
Eloxiert AM0.455404.02  AMO0.465.404.02
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage

* Beide Versionen sind bestéandig gegen Bedingungen mit hohem Salzgehalt, hoher Verschmutzung oder Kontamination.
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40 kg Fuihrungsschiene nach unten gerichtet

Technische Zeichnungen

AMO0.218.xxx
A
€
€
\
© :
__| \
30-34mm/40 mm
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£
€
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AMO0.778.xxx

Besch Iagsausvva al Ladenanordnung von innen nach auBen gesehen

G
| zza vzzz
15 7 15
2 Laden links Ladenstéarcke Ladenstarcke
30-34 mm 40 mm
Eloxiert AMO0.455.602.00  AMO0.465.602.00
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage

/‘T\/‘_\
| vz oz vrza vz |

15 7 7 7 15

4 Laden links Ladenstéarcke Ladenstarcke
30-34 mm 40 mm
Eloxiert AMO0.455.604.00 AMO0.465.604.00
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage
/\ /\
| vz t77n vrzA vz |
15 7 30 7 15

2 Laden links - 2 Laden rechts Ladenstarcke  Ladenstarcke

30-34 mm 40 mm
Eloxiert AMO0.455.602.02  AMO0.465.602.02
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage
— — —
| 7n vrza  voza s vozA vzza |

2 L&den links - 4 Laden rechts Ladenstarcke Ladenstarcke

30-34 mm 40 mm
Eloxiert AMO0.455.602.04  AM0.465.602.04
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage

—)
|z w222 |
15 7 15
2 Laden rechts Ladenstarcke Ladenstdrcke
30-34 mm 40 mm
Eloxiert AMO0.455.600.02  AMO0.465.600.02
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage
—) —)
| tzz3 rza) vrza wza |
15 7 7 7 15
4 Laden rechts Ladenstarcke Ladenstarcke
30-34 mm 40 mm
Eloxiert AMO0.455.600.04 AMO0.465.600.04
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage

| 7770 777 voza vrzd  wrz) (27 A vI7A 7777 |

15 7 7 7 30 7 7 7 15

4 Laden links - 4 Laden rechts Ladenstdrcke  Ladenstarcke

30-34 mm 40 mm
Eloxiert AMO0.455.604.04 AMO0.465.604.04
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage
— — —
| vora vz rzn voza wrza w77 |

4 Laden links - 2 Laden rechts Ladenstéarcke Ladenstarcke

30-34 mm 40 mm
Eloxiert AM0.455.604.02  AMO0.465.604.02
+ RAL nach Wahl auf Anfrage auf Anfrage

* Beide Versionen sind besténdig gegen Bedingungen mit hohem Salzgehalt, hoher Verschmutzung oder starker Kontamination.

N3AY111vd 404 OVIHDS3g
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Scharniere & Profile

/wischenscharniere

Hohe Laden Anzahl der Scharniere pro 2 Ldden Ladenstdrcke Ladenstarcke
30-34 mm 40 mm
Zwischenscharnier (Eloxiert) H < 1500 mm 2 AM5.429.034 AM5.429.040
1500 mm < H <2400 mm 3
2400 mm < H < 3000 mm 4
Zwischenscharnier RAL nach Wahl H < 1500 mm 2 auf Anfrage auf Anfrage
1500 mm < H < 2400 mm 3
2400 mm < H <3000 mm 4

Profile Profillange = (Anzahl der Laden x Ladenbreite) + Summe der Zwischenabstande

Lange Unbehandelt Eloxiert + RAL nach Wahl
Oberes Profil 2000 mm AMO0.218.200 AMO0.218.200.0
(Deckenmontage) 3000 mm AMO0.218.300 AMO0.218.300.0 auf Anfrage
4000 mm AMO0.218.400 AMO0.218.400.0 9
6000 mm AMO0.218.600 AMO0.218.600.0
Unteres Profil 2000 mm AMO0.778.200 AMO0.778.200.0
(Bodenmontage) 3000 mm AMO0.778.300 AMO0.778.300.0
auf Anfrage
4000 mm AMO0.778.400 AMO0.778.400.0
6000 mm AMO0.778.600 AMO0.778.600.0
AMO0.218.xxx AMO0.778.xxx

Faltladen

40 kg

Passende Verriegelung

Alle genannten Zugfallen sind notwendig, um sicherzustellen, dass die Laden in flacher oder

zusammengeklappter Position der Windlast standhalten kdnnen.

Anzahl der erforderlichen Anzahl der
Verriegelungen in flacher erforderlichen Verriegelungen
Position in zusammengeklappter
Position
AM9.728 oder
*
Ladenanordnung von innen nach auB3en gesehen AM9.725 oder  AM9.728.02* AM:]\.Z;?B;err
AM9.748.240 :
/A\ 2R 1x 1x 1x
2L /A\ Tx 1x 1x
2 /N /" \ " 2X 2 2
AA 4R 2 2 2
RN VAN 2 2 2
4L 4R 4x 4x 4x
A /A\/A\ /A\ 2R 3 3 o
2L /A\ /\/\ 4R 3x 3x 3x

* Die Verriegelung AM9.728.02, AM9.738 oder AM9.737 wird nur ab einer Lédenflache von 1,1 m? benétigt.

AM9.728

AM9.725

AM9.748.240

(30-34 mm)

AM9.748.540

(40 mm)

AM9.728.02 AM9.738

AM9.737

N3AY111vd 404 OVIHDS3g
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KLAPPLADEN-
BESCHLAG

Rob® bietet Ihnen ein breites
Angebot an Fensterladenbeschldgen,
insbesondere in einem nostalgischen
Landhausstil, typisch fiir Bauernhofe
und Landhduser.

OVTHDSIANIAYTddVIN
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Allgemeine Information

Materialien und Verarbeitung

Edelstahl:
Eisen:
RAL:
BICHR:

Starke der Produkte:

Haltbarkeit:

Edelstahl, eine Legierung aus hauptsachlich Eisen, Chrom, Nickel und Kohlenstoff
kalt gewalztes Eisen

pulverbeschichtet (60-70 Mikron) in RAL-Farben

bichromatiert, zusatzliche chemische Oberflaichenbehandlung zum Schutz des
Stahls vor Oxidation, nachdem das Bauteil elektrolytisch verzinkt wurde. Ideal fur
Anwendungen im Freien.

5 mm (falls nicht anders angegeben).
Schwarz lackierte Produkte werden zuerst verzinkt und dann
pulverbeschichtet (60-70 Mikron)

OVTHDSIINIAYTddYIN
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rob Geschweiftes T-Langband
LANGBANDER Typ 140

Linge

Version
150,200 mm
Achsendurchmesser y
@18 mm
Material
Eisen Technische Eigenschaften
Gesc h m Ied etes La n g ba n d 1 20 BeSChiChtung Beschichtung Lange (mm) Abstand (mm)  Artikelnummer

BICHR, RAL 9005, Edelstahl

BICHR 150 40 08140001
Bohrungen 200 55 08140002
@ 9,5 mm

Schwarz 150 40 08140501
Verpackungseinheit 200 53 08140501
50 Stiick Edelstahl 150 40 38140001

Version 150 mm ebenfalls erhaltlich in Edelstahl (10 Stlick)

5 B Geschweilstes Langband
in Scharnierform
Typ 141

Technische Eigenschaften

Beschichtung Lénge (mm) Artikelnummer
i LINKS
Version o RECHTS
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 mm BICHR 150 08120001 LINKS
200 08120002 mit Stift
250 08120003
RECHTS
Achsendurchmesser 200 08120004 mit Stift
@18 mm 350 08120005
" | :gg gg}igggj Version Technische Elgenschaften
ateria . .
500 08120008 150 mm, mit oder ohne Stift,
Eisen . Beschichtung Stift Richting  Artikelnummer
600 08120009 Modell links oder rechts
Beschich 790 08120010 BICHR Ohne Stif Link 081410
eschichtun ne Stift inks 141011
9 800 08120011 Achsendurchmesser
BICHR, RAL 9005, Edelstahl 218
Schwarz 150 08120501 mm Rechts 08141021
Bohrungen 200 08120502 .
@9,5 250 08120503 Material Mit Stift Links 08141013
» Mmm 300 08120504 Eisen
Verpackungseinheit o s Rechts 08141023
50 sp K (1590 bis 450 mm), 25 Stiick 500 oe130506 Beschichtung
tuc is mm), tlc ) )
. 600 08120500 BICHR, RAL 9005 Schwarz Ohne Stift Links 08141511
(500 bis 800 mm) 700 08120510
800 08120511 Bohrungen Rechts 08141521
Versions 200, 300 en 400 mm ebenfalls erhaltlich in 395 mm
Edelstahl (10 Stiick) Edelstahl 200 38120002 ' Mit Stift Links 08141513
300 38120004 . .
400 38120006 Verpackungseinheit Rechts 08141523

25 Stuick
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Geschweilltes L-Langband
Typ 150

Version
200 mm, Modell links oder rechts

Achsendurchmesser
@18 mm

Material
Eisen

Beschichtung
BICHR, RAL 9005

Bohrungen
@9,5mm

Verpackungseinheit
50 Stiick

Winkel-Langband Typ 151

Version
350 mm, Modell links oder rechts

Achsendurchmesser
@18 mm

Material
Eisen

Beschichtung
BICHR, RAL 9005

Bohrungen
@7 mm

Verpackungseinheit
25 Stilick

200

LINKS

Y

RECHTS

ls‘

Technische Eigenschaften

P>

Beschichtung Richting Artikelnummer

BICHR Links 08150001
Rechts 08150002

Schwarz Links 08150501
Rechts 08150502

350

LINKS

RECHTS

0]

Technische Eigenschaften

Beschichtung Richting Artikelnummer

BICHR Links 08151011
Rechts 08151021

Schwarz Links 08151511
Rechts 08151521

rob
WANDHAKEN

Betonhaken Typ 111

Achsendurchmesser
@18 mm

Material
Eisen

Beschichtung
BICHR, RAL 9005

Verpackungseinheit
50 Stuick

Steinhaken Typ 115

Achsendurchmesser
@18 mm

Material
Eisen

Beschichtung
BICHR, RAL 9005

Verpackungseinheit
50 Stiick

Schraubenhaken Typ 112

Achsendurchmesser
@18 mm

Schraubendurchmesser
@10 mm

Material
Eisen

Beschichtung
BICHR, RAL 9005, Edelstahl

Verpackungseinheit
50 Stick
Ebenfalls erhéltlich in Edelstahl (10 Stlick)

Technische Eigenschaften

Beschichtung

Artikelnummer

BICHR

08111001

Schwarz

08111501

Technische Eigenschaften

Beschichtung

Artikelnummer

BICHR

08115001

Schwarz

08115501

Technische Eigenschaften

Beschichtung

Artikelnummer

BICHR 08112001
Schwarz 08112501
Edelstahl 38112001

OVTHDSIINIAYTddYIN
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Wandhaken, kleines Modell Typ 160/1

Achsendurchmesser
@18 mm

Breite / Starke
30mm /3 mm

Material
Eisen

Beschichtung
BICHR, RAL 9005, Edelstahl

Bohrungen
@9,5mm

Verpackungseinheit
50 Stilick
Ebenfalls erhaltlich in Edelstahl (10 Stiick)

Wandhaken, grol3es Modell Typ 160/2

Achsendurchmesser
@18 mm

Breite / Starke
40 mm /4 mm

Material
Eisen

Beschichtung
BICHR, RAL 9005, Edelstahl

Bohrungen
@9,5mm

Verpackungseinheit
50 Stuick
Ebenfalls erhaltlich in Edelstahl (10 Stiick)

Einzelner Stift Typ 114

Achsendurchmesser
@18 mm

Material
Eisen

Beschichtung
BICHR, RAL 9005

Verpackungseinheit
50 Stuick

Technische Eigenschaften

Beschichtung Artikelnummer
BICHR 08160001
Schwarz 08160501
Edelstahl 38160001

Technische Eigenschaften

Beschichtung Artikelnummer
BICHR 08160002
Schwarz 08160502
Edelstahl 38160002

Technische Eigenschaften

Beschichtung Artikelnummer
BICHR 08114001
Schwarz 08114501

rob

FENSTERLADENHALTER

Schraub-Fensterladenhalter
Typ 113

Version
100, 150 mm

Schraubendurchmesser
@10 mm

Material
Eisen

Beschichtung
BICHR, RAL 9005

Verpackungseinheit
25 Stuck

SchlieBer,Hirtenkopf’
Typ 116

Version
120,170 mm

Schraubendurchmesser
@10 mm

Material
Eisen

Beschichtung
BICHR, RAL 9005

Verpackungseinheit
10 Stick

Technische Eigenschaften

Beschichtung Lange (mm) Artikelnummer

BICHR 100 08113001
150 08113002

Schwarz 100 08113501
150 08113502

rr—m—:

ki

170
120

..............

Technische Eigenschaften

Beschichtung Lange (mm) Artikelnummer

BICHR 120 08116101
170 08116102

Schwarz 120 08116001
170 08116002

OVTHDSIINIAYTddYIN
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rob rob
RIEGEL STAHLRINGE

210

SchlieBer Typ 131 i Anzugs-Ring Typ 128

53

Linge

85 mm

<
il

Ringdurchmesser

75 mm

. Material
Material )
Eisen

Eisen Technische Eigenschaften
Beschichtung

Beschichtung TeChﬂISChe ElgeﬂSChafteﬂ BICHR, RAL 9005 Beschichtung Artikelnummer
BICHR, RAL 9005

Verpackungseinheit

Beschichtung Artikelnummer BICHR 08128001
Bohrungen 25 Stiick
@55 mm BICHR 08131001
Verpackungseinheit
P 9 Schwarz 08131501

25 Stiick

m10

Anzugs-Ring Typ 129

Linge Material
85 mm Eisen . .
Technische Eigenschaften

Ringdurchmesser Beschichtung
75 mm BICHR, RAL 9005 Beschichtung Artikelnummer
Schraubengewinde Verpackungseinheit

. BICHR 08129001
M10 25 Stiick

Anzugs-Ring
Typ 130

OVTHDSIINIAYTddYIN

Linge Schraubengewinde Technische Eigenschaften
85 mm M12

Beschichtung Artikelnummer
Ringdurchmesser Beschichtung
75 mm BICHR, RAL 9005 BICHR 08130001
Material Verpackungseinheit

Eisen 25 Stilick
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